LDK-300
Инструкция по установке                                                            


ПРОЕКТ
ЦИФРОВАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СИСТЕМА                                                          



ВЕР. 0.1


2.4.16
Дополнительное оборудование для проведения тестирования.

Эти панели предназначены для тестирования системы LDK-300,а функциональные панели предназначены для проведения исследования. Они не требуются для конечного заказчика.

Переходная панель
Пустые панели располагаются таким образом, чтобы необходимая функциональная плата могла быть расположена снаружи корпуса системы. Они установливаются прямо на слоте  шины, и затем функциональные панели соединяются с другой их стороной.

Эти панели используются, когда инженер или ремонтник хотят исследовать функциональные панели в рабочем режиме.   

	Название панели 
	 Название функциональной панели 
	Примечание 

	EXT of  MPB
	 MPB 
	 

	EXT of LMU
	 LMU 
	

	EXT4(PP) of GDK-100
	 Все платы LDK-300 кроме MPB и LMU 
	 2923NP2167A 


Таблица 2.4.13 Панели расширения
Модульная плата соединителя
Данные платы предназначены для линейного соединения, которые содержат соединитель типа RJ21 и гнезда типа RJ-11. Соединитель типа RJ21 платы соединен с противоположным типом соединителя типа RJ21 на функциональных платах или системе, а гнезда типа RJ-11 платы соединены с линиями СО или терминалами через линейный шнур. Соединить линию СО  с терминалами для  тестирования системы достаточно легко.

Эти платы используются, когда инженер или ремонтник хотят исследовать работу системы и терминалов.   

	Название платы 
	 Название функциональной платы 
	 Примечание 

	Модульный Блок GDK-162/100 
	 ETIB 
	 2923NP2168A 

	Модульная Блок (Станция) GDK-100 
	 DTIB12, SLIB48, SLIB48, DSIB, SLIBII 
	 2923NP2169A 

	Модульный Блок (DTIB) GDK-162 
	 DTIB24 (24 порта) 
	 2923NP2172A 

	Модульная Блок (СО) GDK-162 
	 LCOB, AC15, BWDIDB 
	 2923NP2171A 


Таблица 2.4.14 Модульные платы соединителя
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Рис 2.4.9.a	Цифровые клавиатуры KD
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Рис. 2.4.9.b	Цифровые клавиатуры KD/E
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Рис. 2.4.10 Цифровые клавиатуры LKD
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Примечание:


Для соединения с любой цифровой клавиатурой позади LKD-30DS, 2B-DTIU30 должен быть вставлен в нижней части LKD-30DS.


В случае использования 2B-DTIU30 и второстепенной цифровой клавиатуры,  рекомендуется использовать дополнительный сетевой адаптер, который соответствует общегосударственному или местному стандарту для электрических адаптеров.





Рис.2.4.11..a 2B-DTIU30 Соединение
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Fig. 2.4.11.b 2B-SLIU30 Соединение





Примечание:


Для соединения с прибором SLT (SLT, Fax, Modem, MOHU) позади LKD-30DS, 2B-SLIU30 должен быть вставлен в нижней части LKD-30DS.
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Рис. 2.4.12.a Способ соединения внешнего модуля CTI 





 Примечание:


Для данного типа соединения при использовании внешнего модуля CTI (GDK-PC PHONE unit), требуется клавиатура KD/C или KD/EC.


Все линейные шнуры и кабель RS232C предоставляются в комплекте с телефонным аппаратом GDK-PC PHONE.
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Fig. 2.4.12.b Способ соединения с внутренним модулем CTI. 





 Примечание:


Для данного типа соединения при использовании внутреннего модуля CTI (CTIU30/CTIU8),  требуется клавиатура LKD.


Кабель RS232C предоставляется в комплекте с CTIU30/CTIU8.
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Рис. 2.4.13 Способ соединения GDK-TRC1





 Примечание:


A 4-х проводной и  RS-232C кабели предоставляются в комплекте с аппаратом GDK-TRC1.


Опасность: Данный инструментарий должен использоваться только LG Information & Communications, Ltd.  и агентами компании для  обслуживания системы GDK-100, а не конечными пользователями.
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